


İmal ettiğimiz makineleri 
görmeden karar vermeyiniz..!



DON’T DECIDE WITHOUT 
SEEING OUR MACHINES

	 1985’ten bugüne Zeytin Ayırma Makinalarını biz üretiyoruz. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarımız ve 
kadromuzla siz değerli zeytin üreticilerinin tercih ettiği firmayız. Firmamız AR-GE çalışmalarına büyük önem 
vererek zeytin üreticileri ile beraber ürünlerini her gün yenilemekte ve günün teknolojik hareketlerine göre 
sistemini sürekli geliştirmektedir.

 	 Üretmekte olduğumuz diğer ürünler;   Zeytinyağı Depolama Tankları, Zetin Çizme Makinası ve Salça 
Çıkarma Makinalarıdır. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve işinde uzman personeli ile Bursa’nın Küçük Sanayi 
Sitesinde hizmet vermekteyiz.

	 We’ve been producing Olive-Separate Machines since 1985. We are your best choice with our higher 
technological equipments and experienced staff.
	
As Mervesan Olive-Separate Machine Producer, we make a point of research&develop and  we offer to our cus-
tomers the best Olive-Separate and Agricultural Machines.



ZEYTİN AYIRMA MAKİNESİ            OLIVE SEPARATION MACHINE

	 BOY (m)	 GENİŞLİK (mm)	 YÜKSEKLİK (mm)	 KAPASİTE (kg/saat)	 AĞIRLIK (kg)
	 LENGHT (m)	 WIDTH (mm)	 HEIGHT (mm)	 CAPACITY (kg/h)	 WEIGHT (kg)	
	 3,45	 850	 1400	 500	 180
	 4,45	 850	 1400	 1500	 220

MER-1 4m.



ZEYTİN AYIRMA MAKİNESİ            OLIVE SEPARATION MACHINE

Olive is separated 6 different sizes on 10 mm PVC Italian Wicky without any fraying. We produce trays 
which is 304 Quality stainless steel and many parts of it is plastic.

Where olives are spilling, there is a bud holding grate in upper pool. There are rope tensioning mecha-
nism on the machine. You can be adjusted the partitions fallen olives to the desired position when separating 
the olives. Engine, lambs and fan is used differnt keys. Machines capacity can change from 500 kg to 1500 kg. 
We can produce our machines from 3,45 metres to how you want any size.

10 mm PVC İtalyan fitiller üzerinde, zeytin hiç yıpranmadan 6 farklı boya ayrılabilir. Tablalarımız 304 
Kalite Paslanmaz Çelik ve bir çok bölümü plastik olarak üretilmektedir.

Zeytinin dökülmüş olduğu üst havuzda filiz tutucu ızgaramız bulunmaktadır. Makina üzerinde ip germe 
mekanizması vardır. Elenmekte olan zeytinlerin düştüğü bölmeler istenilen konuma ayarlanabilir.  Motor, lam-
ba ve fan ayrı ayrı anahtardan çalışır. Makinaların kapasitesi 500 kg dan 1500 kg a kadar değişebilmektedir. 3,45 
metreden başlayarak istenilen uzunluğa kadar imal edilebilir.

MER-2 3m.



ZEYTİNYAĞI STOKLAMA TANKLARI
OLIVE OIL STORING TANKS 

YAĞ DOLUM POMPASI
OLIVE OIL FILLING PUMP

	 KAPASİTE 	 ÇAP (mm)	 YÜKSEKLİK (mm)	 KALINLIK  (mm)	 AĞIRLIK  (kg)
	 CAPACITY 	 DIAMETRE (mm)	 HEIGHT (mm)	 THICKNESS (mm)	 WEIGHT  (kg)	
	 5 lt	 235	 230	 0,6	 2
	 300 lt	 600	 1000	 1	 25
	 500 lt	 750	 1250	 1,20	 40
	 1000 lt	 900	 1500	 1,20	 60
	 1500 lt	 1120	 1500	 1,50	 87
	 2500 lt	 1225	 2000	 1,50	 145

Tanklar 304 paslanmaz çelik olup, yağ depo-
lamak için idealdir. Tanklar 5 litreden başlayarak is-
tenilen boyutlarda imal edilebilir.

The tanks made from 304 Cr stainless steel , 
are ideal for storage of oil. They can be manufactu-
red in any size from 5 litre.

Yağ transfer pompası 
ile 0,50 lt.’den 100 lt.’ye kadar 
elektronik ölçüm sayesinde 
hatasız olarak dolum sağlanır.

5 lt. Ev tipi Zeytinyağ 
Saklama Kabı.



ZEYTİN ÇİZME-KIRMA MAKİNASI 
OLIVE SCRATCHING- MACHINE

	 ÜRÜN ADI	 GENİŞLİK (mm)	 BOY(mm)	 YÜKSEKLİK (mm)	 KAPASİTE (kg/saat)
	 PRODUCT NAME	 WIDTH (mm)	 LENGHT(mm)	 HEIGHT (mm)	 CAPACITY (kg/h)
	 Çizme Kırma	 700	 1100	 1375	 1500
	 Mini Kırma	 600	 600	 850	 500

İlk olarak yeşil zeytin kalibre makinasında 
boylara ayrılır. Daha sonra yeşil zeytin, zeytin çizme 
makinasında 2 veya 3 yerden çizilir. Bıçak ayarları 
yapılarak, kestane de çizilebilir. Makinanın tüm ak-
samı 304 Paslanmaz CrNi malzemeden üretilmiştir.

First of all green olives are separated sizes 
in calibration machine. After that green olives are 
scratched in scratching machine. Chestnuts can be 
scratched by adjusting blades,too. All machine parts 
are made of inox CrNi materials.

Sauce Producing Machines are completely made of stainless steel. 
You can produce  500kg/h uncooked tomato, 250 kg/h uncooked paprika 
in the small sized machine. You can produce  800kg/h uncooked tomato, 
400 kg/h uncooked paprika in the medium sized machine. 

SALÇA ÇIKARMA MAKİNALARI 
SAUCE PRODUCING MACHINES

	 TİPİ	 UZUNLUK (mm)	 GENİŞLİK(mm)	 YÜKSEKLİK (mm)	 KAPASİTE(kg/saat)	 AĞIRLIK (kg)	
	 TYPE	 LENGHT (mm)	 WIDHT (mm)	 HEIGHT (mm)	 CAPACITY (kg/h)	 WEIGHT (kg)	
	 ORTA BOY	 900	 480	 1130	 800	 85
	 (MEDIUM SIZED)
	 KÜÇÜK BOY	 800	 400	 500	 500	 28
	 (SMALL SIZED)

Salça Çıkarma Makinaları  tamamen paslan-
maz çelikten üretilmiştir. Küçük Boy Salça Makina-
sında saatte 500 kg çiğ domates, 250 kg çiğ biber 
çıkarılır. Orta Boy Salça Makinasında ise saatte 800 
kg çiğ domates, 400 kg çiğ biber çıkartılır.



MERVESAN ZEYTİN AYIRMA MAKİNE SANAYİİ
BEŞEVLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 3. BLOK NO. 64 NİLÜFER/BURSA
TEL: 0224 441 61 70  FAX: 0224 441 85 22  GSM: 0532 243 68 02

info@mervesanzeytinayirma.com

 www.mervesanzeytinayirma.com
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